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Pr§vn² upozornŊn² 

Obsah tohoto n§vodu k obsluze je dŢvŊrnĨ a je urļen pouze pro 

provozní personál. 

Rozmnoģov§n², pŚed§n² nebo pŚenech§n² tohoto n§vodu k obsluze 

tŚet²m osob§m je zak§z§no a z poruġen² tohoto z§kazu vyplývá 

povinnost k ¼hradŊ ġkod. 

Spoleļnost ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG nepŚej²m§ 

odpovŊdnost za ġkody, kter® vznikly v dŢsledku nedodrģov§n² tohoto 

návodu k obsluze. 
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1 OhlednŊ tohoto dokumentu 

1.1 Pouģ²v§n² tohoto n§vodu k obsluze 

Tento n§vod k obsluze je souļ§st² zdviģn® pŚevodovky ZIMM. 

Č PŚed pouģit²m si n§vod k obsluze peļlivŊ pŚeļtŊte. 

Č Návod k obsluze uchovejte po celou dobu ģivotnosti zaŚ²zen². 

Č N§vod k obsluze mus² bĨt vģdy pŚ²stupnĨ pro person§l obsluhy a 

¼drģby. 

Č N§vod k obsluze je tŚeba pŚedat kaģd®mu n§sledn®mu vlastn²kovi 

nebo uģivateli zaŚ²zen². 

Č N§vod k obsluze je tŚeba aktualizovat pŚi kaģd®m doplnŊn² 

obdrģen®m od vĨrobce. 

1.2 Symboly a oznaļen² 

Symbol Význam 

 NEBEZPEĻĉ Nebezpeļ² pro osoby. 

Nedodrģen² vede k usmrcen² nebo tŊģkĨm zranŊn²m. 
 

 VÝSTRAHA Nebezpeļ² pro osoby. 

Nedodrģen² mŢģe v®st k usmrcen² nebo tŊģkĨm zranŊn²m. 
 

 POZOR Nebezpeļ² pro osoby. 

Nedodrģen² mŢģe v®st k lehkĨm zranŊn²m. 
 

POZOR Informace k zamezen² vzniku vŊcnĨch ġkod. 

 

 UPOZORNŉNĉ VysvŊtluj²c² informace nebo informace k optimalizaci pracovn²ch 

postupŢ 

V  PŚedpoklad k n§vodu k ļinnosti 

Č  Pokyn k ļinnosti sest§vaj²cí z jednoho kroku 

1. é 

2. é 

N§vod k ļinnosti sest§vaj²c² z v²ce krokŢ. 

Č Dodrģujte poŚad². 

Tab. 1: Symboly a oznaļen² 
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2 Bezpeļnost 

Zdviģn§ pŚevodovka ZIMM je zkonstruov§na podle aktu§ln²ho stavu 

technického poznání a podle uzn§vanĨch bezpeļnostnŊ technickĨch 

pravidel. PŚesto mohou pŚi jej²m pouģ²v§n² vyvst§vat nebezpeļ² ¼razŢ 

nebo usmrcen² uģivatele nebo tŚet²ch osob, resp. poġkozen² zdviģn® 

pŚevodovky ZIMM a vzniku dalġ²ch vŊcnĨch ġkod. 

Č Zdviģnou pŚevodovku ZIMM pouģ²vejte pouze v technicky 

bezvadn®m stavu a pŚi dodrģov§n² tohoto n§vodu k obsluze. 

Č Veġker® z§vady nechejte okamģitŊ odstranit. 

Č Na zdviģn® pŚevodovce ZIMM neprov§dŊjte ģ§dn® nepŚ²pustn® 

zmŊny. 

Č Pouģ²vejte pouze origin§ln² n§hradn² d²ly ZIMM Maschinenelemente 

GmbH + Co KG. 

2.1 Pouģit² v souladu s urļenĨm ¼ļelem 

Zdviģn§ pŚevodovka ZIMM je v principu vhodn§ pouze k prov§dŊn² 

zdvihac²ch, spouġtŊc²ch, klopnĨch a posuvnĨch pohybŢ v r§mci rozsahŢ 

zdviģn® kapacity, jeģ jsou pro ni pŚedpokl§d§ny. 

OdpovŊdnost za pŚ²sluġn® pouģit² nese uģivatel. 

Zdviģn® syst®my se sm² provozovat pouze v r§mci popsan®m v naġich 

kataloz²ch a broģur§ch a pŚi zachov§n² pŚ²pustnĨch mezn²ch hodnot.  

Pro ¼ļely dodrģen² pŚedpisŢ o elektromagnetick® kompatibilitŊ se sm² 

zdviģn§ pŚevodovka ZIMM pouģ²vat pouze v prŢmyslovĨch oblastech 

podle definice v EN 50 081-2. 

Jak®koli jin® pouģit² je povaģov§no za pouģit² v rozporu s urļenĨm 

¼ļelem. 

V pŚ²padŊ pochyb se mus² pouģit² zdviģn® pŚevodovky ZIMM pŚedem 

vyjasnit se spoleļnost² ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG. 

2.2 Povinnosti provozovatele 

Č ZajistŊte, aby zdviģn§ pŚevodovka ZIMM byla provozována a 

udrģov§na v souladu s t²mto n§vodem k obsluze a n§rodn²mi 

pŚedpisy a smŊrnicemi. 

Č ZajistŊte, aby person§l  

ï byl opr§vnŊn k obsluze zdviģn® pŚevodovky ZIMM, 

ï byl proġkolenĨ a kvalifikovanĨ k prov§dŊn² pŚ²sluġn® ļinnosti, 

ï pŚedem pŚeļetl tento n§vod k obsluze a porozumŊl mu, 

ï znal relevantn² bezpeļnostn² pŚedpisy a 

ï pouģ²val osobn² ochrann® prostŚedky 

 (ochrann® rukavice, ochrann§ helma a bezpeļnostn² boty). 
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3 Rozsah dodávky 

Zdviģn§ pŚevodovka ZIMM se dod§v§ v dostateļnŊ zabezpeļen®m 

obalu, aby bylo preventivnŊ zamezeno poġkozen² bŊhem pŚepravy. 

Rozsah dod§vky zdviģn® pŚevodovky ZIMM zahrnuje n§sleduj²c² ļ§sti: 

Å Zdviģn§ pŚevodovka ZIMM 

Å Tento návod k obsluze 

Å Dalġ² ļ§sti podle dodac²ho listu 

 

4 Popis výrobku 

4.1 PŚehled 

 

 

 

Obr. 1: PŚehledn® zobrazen² zdviģn® pŚevodovky ZIMM 

A aģ F: Strany zdviģn® pŚevodovky ZIMM. U Śady Z viditeln® i na pl§ġti 

zaŚ²zen². 
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4.2 TypovĨ ġt²tek 

 

 

 

Obr. 2: PŚ²klad typov®ho ġt²tku 

1 Kontakty na spoleļnost ZIMM 

2 Typov® oznaļen² 

3 Maxim§ln² statick® zat²ģen² 

pŚevodovky (vŚeteno atd. nen² 

zohlednŊno) 

4 Redukce pŚevodovky 

5 Jmenovit® ot§ļky 

6 Max. ot§ļky 

7 S®riov® ļ²slo 

8 S®riov® ļ²slo v podobŊ k·du 

Data Matrix 
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4.3 Verze/varianty 

Varianta Stojící (verze S) Otoļn§ (verze R) 

řada Z, standard (s 

lichobŊģn²kovĨm z§vitovĨm 

pŚevodem TR) 

 

 1 Pohybová matice 

2 VŚeteno s lichobŊģn²kovĨm 

závitem TR 

3 Pl§ġŠ, Śada Z  

4 Hnac² hŚ²del 

5 Maz§n² vŚetena 

6 KoncovĨ sp²naļ 

7 Ochranná roura 

řada Z, s kuliļkovĨm ġroubovĨm 

pŚevodem KGT 

 

 1 KuliļkovĨ ġroub KGT 

2 Maz§n² vŚetena 

3 PŚevodovka pro kuliļkovĨ 

ġroubovĨ pŚevod KGT 
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Varianta Stojící (verze S) Otoļn§ (verze R) 

řada Z, s bezpeļnostn² 

záchytnou maticí SIFA 

 

 1 Elektrické nebo optické 

sledování 

2 PŚevodovka s integrovanou 

bezpeļnostn² z§chytnou 

maticí SIFA 

3 Bezpeļnostn² záchytná 

matice SIFA 

4 Elektrické sledování 

řada GSZ, standard 

 

 1 Pl§ġŠ, Śada GSZ  

 

4.4 Maznice 

Zdviģn§ pŚevodovka ZIMM ve verzi S a R disponuje maznicemi, kter® 

umoģŔuj² snadn® a ļist® maz§n² vŚeten (s vĨjimkou pŚ²rubov® matice 

FM). 

 UPOZORNŉNĉ 

Č Pro optim§ln² maz§n² pouģ²vejte automatickĨ d§vkovaļ maziva 

(napŚ. Z-LUB). 
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5 PŚeprava a skladov§n² 

5.1 PŚeprava 

 VÝSTRAHA 

Nebezpeļ² p§du bŚemen! 

P§d mŢģe v®st k tŊģkĨm zranŊn²m. 

Č ZajistŊte, aby byly pouģit® uchycovac² Śemeny bezpeļnŊ 

upevnŊny a aby nemohly sklouznout. 

Č Nezdrģujte se pod zavŊġenĨmi bŚemeny. 

Č Noste osobn² ochrann® pomŢcky. 

 

 POZOR 

Vysoká hmotnost! 

Nebezpeļ² zranŊn² u konstrukļn²ch d²lŢ od 25 kg vĨġe. 

Č TŊģkou zdviģnou pŚevodovku ZIMM pŚepravujte odbornŊ 

(max. 25 kg na jednu osobu). 

 

POZOR 

Poġkozen² zdviģn® pŚevodovky ZIMM! 

Č PŚi doruļen² zkontrolujte obal z hlediska pŚ²padnĨch poġkozen². 

Č Zamezte p§du pŚevodovky Zdviģnou pŚevodovku ZIMM nenechte 

spadnout a nevystavujte ji n§razŢm. 

Č V pŚ²padŊ potŚeby pouģijte vhodn® zdvihac² zaŚ²zen². 

Nebezpeļ² ohnut² vŚetena! 

Č Zvl§ġtŊ s dlouhĨmi a tenkĨmi vŚeteny manipulujte opatrnŊ, abyste 

zamezili jejich ohnutí. 
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Obr. 3: PŚ²klady pŚepravy verze S 

Č PŚi zdvih§n² pomoc² jeŚ§bu upevnŊte up²nac² Śemen na vhodných 

upevŔovac²ch bodech. 

Č Hmotnost zdviģn® pŚevodovky ZIMM pŚi pŚepravŊ pokud moģno 

rovnomŊrnŊ rozloģte na vġechny upevŔovac² body. 

 

 

 

Obr. 4: PŚ²klady pŚepravy verze R 

Verze S 

Verze R 
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Pro bezpeļn® zavŊġen² lze na pŚevodovku nainstalovat ġrouby s oky 

nebo matice s oky. 

 

Obr. 5: Ġrouby s oky (1) nebo matice s oky (nejsou souļ§st² dod§vky) 

5.2 Skladování 

POZOR 

Nebezpeļ² pŚi chybn®m skladov§n²! 

Poġkozen² v dŢsledku koroze. 

Č ZaŚ²zen² skladujte pouze v uzavŚenĨch a suchĨch prostor§ch. 

Č Na venkovn²ch zastŚeġenĨch m²stech skladujte zaŚ²zen² pouze 

kr§tkodobŊ. 

Č Uveden² do provozu proveŅte nejpozdŊji 1 rok po expedici 

(smŊrodatn® je datum expedice ze spoleļnosti ZIMM). 

 

Č V pŚ²padŊ jinĨch skladovac²ch podm²nek a doby skladov§n²: 

Zkonzultujte situaci se spoleļnost² ZIMM Maschinenelemente 

GmbH + Co KG. 

PŚepravn² upevnŊn² 
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6 Mont§ģ 

 POZOR 

Nebezpeļ² Ś²znut², sevŚen² a pohmoģdŊn²! 

Č VypnŊte celĨ syst®m a zajistŊte jej proti opŊtovn®mu spuġtŊn². 

Č Pracemi povŊŚujte pouze proġkolenĨ odbornĨ person§l. 

Č NeodstraŔujte pŚ²tomn® kryty. 

Č Noste osobn² ochrann® pomŢcky. 

Ostré hrany! 

Nebezpeļ² ŚeznĨch poranŊn². 

Č Noste ochranné rukavice. 

 

POZOR 

PŢsoben² velk® s²ly! 

Nebezpeļ² vŊcnĨch ġkod na cel®m syst®mu a zdviģn® pŚevodovce. 

Č ZajistŊte, aby byly dodrģeny n§sleduj²c² podm²nky mont§ģe: 

ï Nedoch§z² k pŚej²ģdŊn² koncovĨch sp²naļŢ. 

ï Tolerance soubŊģnosti a ¼hlov® pŚesnosti: viz kapitola 6.1, 

str. 15 

ï SmŊr ot§ļen² a pohybu vġech souļ§st² je spr§vnĨ. 

ï Je dodrģov§na bezpeļnostn² vzd§lenost mezi pohyblivĨmi a 

pevnĨmi konstrukļn²mi d²ly. 

Absence samosvorné funkce! 

Nebezpeļ² vŊcnĨch ġkod na cel®m syst®mu a zdviģn® pŚevodovce v 

dŢsledku absence samosvorné funkce u vŚeten s kuliļkovĨm 

ġroubovĨm pŚevodem KGT. 

Č ZajistŊte instalaci pruģinov® brzdy FDB nebo brzdov®ho motoru. 

Č U verze S zajistŊte instalaci zabezpeļen² proti vyġroubov§n² AS 

nebo zabezpeļen² proti prot§ļen² VS. 

Č Zvl§ġtŊ u svisl® mont§ģe zajistŊte, aby pŚi mont§ģi nedoġlo k 

vyġroubov§n² vŚetena nebo matice. 
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POZOR 

Doch§z² k dobŊhu syst®mu! 

Nebezpeļ² vŊcnĨch ġkod na cel®m syst®mu a zdviģn® pŚevodovce v 

dŢsledku dobŊhu syst®mu. 

Å Po z§bŊhov® f§zi se mŢģe dr§ha dobŊhu prodlouģit. 

Č V pŚ²padŊ potŚeby zajistŊte instalaci pruģinov® brzdy FDB nebo 

brzdového motoru. 

 

 UPOZORNŉNĉ 

PŚi mont§ģi a provozu celkov®ho syst®mu mohou vyvst§vat dalġ² 

nebezpeļ². 

Č Dodrģujte m²stn² pŚedpisy a prov§dŊjte poģadovan§ opatŚen² 

(napŚ. vyhodnocen² rizik). 

Č Vġechna dodateļn§ nebezpeļ² zdokumentujte v podkladech k 

celkovému systému. 

 

6.1 Mont§ģ zdviģn® pŚevodovky a kuģelov®ho soukol² 

V Na vŚeteno zdviģn® pŚevodovky ZIMM ani na samotnou zdviģnou 

pŚevodovku ZIMM nesm² pŢsobit ģ§dn® boļn² zat²ģen². 

  

Obr. 6: Boļn² zat²ģen² vŚetena je nepŚ²pustn®. 

 

Obr. 7: Rovinnost, soubŊģnost a ¼hlov§ pŚesnost 
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1. Ustavte zdviģnou pŚevodovku ZIMM a zajistŊte jej² pŚ²m® vyrovn§n² 

k upevnŊn² vŚetena. 

2. ZajistŊte zdviģnou pŚevodovku ZIMM pomoc² ġroubŢ a mont§ģn² 

ġrouby ut§hnŊte. 

3. Namontujte upevnŊn² vŚetena, mont§ģn² ġrouby ut§hnŊte. 

  

Obr. 8: Výjimka: Maximální úhel sklonu výkyvné matice (PM) je 3°, 

vġechny ostatn² matice namontujte v prav®m ¼hlu. 

U proveden² T lze smŊr ot§ļen² zmŊnit otoļen²m. 

 

Obr. 9: Proveden² T (kuģelov® soukol²)  

Č PŚi mont§ģi dbejte na spr§vnĨ smŊr ot§ļen². 

 

6.2 Mont§ģ spojek a spojovac²ch hŚ²del² 

V Jsou namontov§ny zdviģn® pŚevodovky urļen® k propojen². 

V Jsou namontov§na pŚ²padnŊ pl§novan§ kuģelov§ soukol². 

 

 POZOR 

 Pohyblivé díly! 

Nebezpeļ² poranŊn² ot§ļej²c²mi se d²ly. 

Č VypnŊte celĨ syst®m a zajistŊte jej proti opŊtovn®mu spuġtŊn². 

 

1. NasaŅte spojovac² hŚ²del na hŚ²delovĨ ļep (zdviģn§ pŚevodovka 

ZIMM, resp. kuģelov® soukol²). Dbejte pŚi tom na spr§vn® vyrovn§n² 

polohy pŚevodovek. 

Đhlov§ pŚevodovka 
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2. SvŊrn® spoje spojky upevnŊte pomoc² mont§ģn²ch ġroubŢ 

utaģenĨch na n§sleduj²c² utahovac² momenty: 

Spojovac² hŚ²del Spojka Utahovací 

moment 

VWZ-30 KUZ-KK-16 4 Nm 

VWZ-40 KUZ-KK-24 8 Nm 

VWZ-60 KUZ-KK-32 15 Nm 

VWZ-60V KUZ-KK-35 35 Nm 

VWZ-80 KUZ-KK-45 70 Nm 

VWZ-100 KUZ-KK-60 120 Nm 

 

 

Obr. 10: Mont§ģ spojovac²ch hŚ²del² 

POZOR 

Axiální spojovací síla! 

Nebezpeļ² poġkozen² valivĨch loģisek, pojistnĨch krouģkŢ atd. 

Č D²ly urļen® k nasazen² nasazujte pomoc² vhodn®ho pŚ²pravku. 

Č VyhnŊte se ¼derŢm nebo n§razŢm na hŚ²delovĨ ļep. 

 

3. Spojky KUZ (spojky bez svŊrn®ho spoje) nasaŅte na hŚ²delov® 

ļepy. Z§vitovĨ kol²k upevnŊte a ut§hnŊte na následující utahovací 

momenty: 

Velikost KUZ-.. Závitový ġteft Utahovací 

moment 

09, (14) M4 1,5 Nm 

24, 28 M5 2,0 Nm 

14, 19, 38 M6 4,8 Nm 

45, 55, 60 M8 10 Nm 

70, 75, 90 M10 17 Nm 

 
K zvĨġen² bezpeļnosti je moģn® z§vitovĨ kol²k zajistit ĂstŚednŊ 

silnĨmñ prostŚedkem proti uvolnŊn² ġroubŢ. 
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6.3 Mont§ģ motoru 

V Zdviģn§ pŚevodovka je nainstalov§na. 

 POZOR 

 Pohyblivé díly! 

Nebezpeļ² poranŊn² ot§ļej²c²mi se d²ly. 

Č VypnŊte celĨ syst®m a zajistŊte jej proti opŊtovn®mu spuġtŊn². 

 

 

Obr. 11: Mont§ģ motoru 

1. PŚimontujte pŚ²rubu motoru (1) na zdviģnou pŚevodovku a ut§hnŊte 

ġrouby. 

2. Namontujte poloviny spojky (2) na hŚ²del pŚevodovky a upevnŊte je. 

3. NasaŅte hvŊzdici spojky (3) 

4. Polovinu spojky (4) na stranŊ u motoru nasaŅte na hŚ²del motoru. 

5. NasaŅte motor (5) na pŚ²rubu motoru a ut§hnŊte ġrouby. 

6. Polovinu spojky (6) na stranŊ motoru namontujte n§sledovnŊ: 

ï NasuŔte na polovinu spojky na stranŊ pŚevodovky, pŚiļemģ 

ponechejte osovou vŢli 1 mm. 

ï Ut§hnŊte pomoc² mont§ģn²ho ġroubu (7). 

ï Kdyģ polovina spojky nelze nasunout na hŚ²del motoru: 

Nastavte pozici pŚed krokem 5 a ut§hnŊte. 
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6.4 PŚipojen² elektrickĨch souļ§st² 

 VÝSTRAHA 

Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem! 

Nebezpeļ² usmrcen² nebo tŊģkĨch zranŊn² v dŢsledku zasaģen² 

elektrickým proudem. 

Č Práce na elektrickĨch souļ§stech nechte vykon§vat pouze 

odbornými pracovníky. 

Č Dodrģujte z§kladn² pravidla: 

ï Odpojte od napŊt². 

ï ZajistŊte proti opŊtovn®mu zapnut². 

ï UjistŊte se na vġech p·lech o absenci napŊt². 

ï ProveŅte uzemnŊn² a spojte nakr§tko. 

ï Zakryjte sousední díly, jeģ jsou pod napŊt²m. 

 

6.4.1 Motor 

V Motor (je-li souļ§st² rozsahu dod§vky) je namontovanĨ. 

1. OtevŚete skŚ²Ŕ svorkovnice motoru. UspoŚ§d§n² pŚ²vodŢ je uvedeno 

ve skŚ²ni svorkovnice motoru. 

2. PŚipojte motor podle sch®matu zapojen². 

 

6.4.2 KoncovĨ sp²naļ 

 

Obr. 12: Mont§ģ pŚipojovac²ho konektoru na koncovĨ sp²naļ 

1. VyjmŊte ochrannĨ prvek (1) z koncov®ho sp²naļe. 

2. OdstraŔte ochrannĨ prvek (2) z pŚipojovac²ho konektoru. 

3. NasaŅte pŚipojovac² konektor (3) do koncov®ho sp²naļe. 

PŚipojen² koncov®ho 

sp²naļe 
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4. Ġroub (4) otoļte o 90Á ve smŊru hodinovĨch ruļiļek. 

5. Konce kabelu (5) pŚipojte podle uveden®ho sch®matu (viz Obr. 13). 

 

Obr. 13: Sch®ma elektrick®ho pŚipojen² pro koncovĨ sp²naļ 

BN hnŊd§ 

BK ļern§ 

BU modrá 

 

BK-WH ļern§-bílá 

GN-YE zelená-ģlut§ 
 

V pŚ²padŊ potŚeby lze kabelovĨ vĨvod otoļit o 180Á. 

 

Obr. 14: Otoļen² kabelov®ho vĨvodu koncov®ho sp²naļe 

1. UvolnŊte ġrouby (1) a vyġroubujte je. 

2. KoncovĨ sp²naļ (3) vyt§hnŊte z drģ§ku (2) a otoļte jej o 180Á. 

3. KoncovĨ sp²naļ opŊt nasaŅte do drģ§ku (2). 

4. Ġrouby (1) opŊt namontujte a ut§hnŊte. 

 

 

Obr. 15: Jemn® nastaven² koncov®ho sp²naļe 

1. PosuŔte zdviģnou pŚevodovku mimo sp²nac² bod. 

2. UvolnŊte ġrouby (1). 

3. KoncovĨ sp²naļ jemnŊ nastavte posunem ve smŊru ġipky. 

4. Ut§hnŊte ġrouby (1). 

Otoļen² kabelov®ho 

vývodu 

Jemné nastavení polohy 

koncov®ho sp²naļe 

±5 mm 
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6.5 Zkuġebn² chod 

V ZaŚ²zen² je namontovan® a polohovŊ vyrovnan®. 

V VŚeteno je namazané (více informací naleznete v kapitole 

"7.2 Mazání", strana 25). 

POZOR 

Vznik boļn²ch sil v dŢsledku chybn®ho vyrovn§n² polohy! 

Nebezpeļ² poġkozen² na pŚevodovce a vŚetenu. 

1. PŚi chybn®m polohov®m vyrovn§n²: Oprava polohového vyrovnání, 

viz kapitolu 6.6, strana 22. 

2. Zkuġebn² chod zopakujte. 

PŢsoben² velk® s²ly! 

Nebezpeļ² poġkozen² zdviģn® pŚevodovky ZIMM. 

Č UjistŊte se, ģe nedoch§z² k pŚej²ģdŊn² pŚes koncov® sp²naļe 

(voliteln§ souļ§st), resp. pŚes koncov® polohy. 

Č UjistŊte se, ģe n§stavbov® d²ly nekoliduj² s ostatn²mi konstrukļn²mi 

díly. 

 

Č ProveŅte posuv v obou smŊrech v rozmezí celého zdvihu.  

PŚi tom dbejte na následující: 

ï Posuv prov§dŊjte pomalu a opatrnŊ. 

ï Posuv prov§dŊjte pokud moģno bez jak®hokoliv zat²ģen² nebo 

jen s malĨm zat²ģen²m. 

ï PŚ²kon leģ² v obvykl®m rozsahu a zŢst§v§ po celou dobu stejnĨ.  

VĨrazn® vĨkyvy naznaļuj² chybn® polohov® vyrovn§n² a 

deformace. 

ï Sledujte teplotu a zamezte pŚ²padn®mu pŚehŚ²v§n², zvl§ġtŊ v 

pŚ²padŊ vŊtġ²ho poļtu navazuj²c²ch a dlouhĨch zdvihŢ. 

ï Zamezte tomu, aby doch§zelo k pŚej²ģdŊn² pŚes koncov® 

sp²naļe (voliteln§ souļ§st), resp. pŚes koncov® polohy. 
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6.6 Oprava polohového vyrovnání 

V pŚ²padŊ potŚeby lze polohov® vyrovn§n² snadno opravit. 

V VŚeteno je namazan® (více informací naleznete v kapitole 

"7.2 Mazání", strana 25). 

 

Obr. 16: Spr§vnŊ vyrovnan§ zdviģn§ pŚevodovka, verze S 

1. UvolnŊte upevŔovac² ġrouby na skŚ²ni pŚevodovky a na konci 

vŚetena. 

2. VŚeteno zcela zasuŔte (1). 

3. UpevŔovac² ġrouby ut§hnŊte. 

4. Zopakujte zkuġebn² chod (viz kapitolu 6.5 strana 21). 

 

 

     

 

Obr. 17: Spr§vnŊ vyrovnan§ zdviģn§ pŚevodovka, verze R 

1. PŚejeŅte do stŚedn² polohy (1). 

2. UvolnŊte upevŔovac² ġrouby na skŚ²ni pŚevodovky a na desce 

opŊrn®ho loģiska GLP. 

Verze S 

Verze R 

1 

3 

2 

1 




























